
PiezoLED™
Prophylaxe und 
Implantreinigung 
KaVo PiezoLED Spitzen Übersicht
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PIEZO Scaler Tip 202
• Für die Entfernung von supra- und subgingivalen Kronkrementen  

 bis zu 4 mm Taschentiefe in allen Quadranten

• Insbesondere für Zahnzwischenräume und den Sulcusbereich

• Tangential zum Zahn anwenden

• Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzten

PIEZO Scaler Tip 201
Universelle Scaling-Spitze

• Für die Entfernung von supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten

• Von der Inzisalkante zum Sulcusbereich arbeiten

• Tangential zum Zahn anwenden

• Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen

Mat.-Nr.  1.007.4024

Mat.-Nr.  1.007.4026

PIEZOsoft

PIEZO Scaler Spitzen

Für die Entfernung von supra- und subgingivalen 

Konkrementen in allen Quadranten

Anwendung in Zahnzwischenräumen, im 

 Sulcusbereich und auf Wurzeloberflächen

Effektive und zeitsparende Zahnsteinentfernung 

und Prophylaxebehandlung

Ebenfalls passend für
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PIEZO Scaler Tip 203

Filigrane Paro Spitze 

• Für die Entfernung subgingivaler Ablagerungen auf Wurzeloberflächen

• Für tiefe Zahntaschen und parodontale Kontrollbehandlungen geeignet

• Tangential zum Zahn anwenden

• Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen

• Sanfte Behandlung, auch geeignet für Kinder

Mat.-Nr.  1.007.4028

PIEZO Scaler Tip 203

Filigrane Paro Spitze 

• Für die Entfernung subgingivaler Ablagerungen auf Wurzeloberflächen

• Für tiefe Zahntaschen und parodontale Kontrollbehandlungen geeignet

• Tangential zum Zahn anwenden

• Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen

• Sanfte Behandlung, auch geeignet für Kinder

Mat.-Nr.  1.007.4028
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PIEZO Implant Tip Set
• Für die Entfernung von Plaque und Zahnstein von Implantat-  

 oberflächen und Restaurationen aus Metall oder Keramik

• Für die effiziente und schonende Reinigung von   

 Prothesenoberflächen

• Metallfreie Spitze

• 50 Anwendungen pro Aufsatz

Mat.-Nr.          1.007.4008

Refill Tip Set:     1.007.4014

IMPLANTREINIGUNG

PIEZO Implant Set

Für die effiziente Reinigung von Implantaten

Metallfreie Spitze verhindert die  Beschädigung  

der Implantathälse

Sehr saubere Oberflächen ohne  Aufrauhung



KaVo Dental GmbH | D-88400 Biberach/Riß 
Telefon +49 7351 56-0 | Fax +49 7351 56-1674 | www.kavo.com
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KaVo PiezoLED™ Ultraschall-Scaler

P3 P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

(P3) (P2) (P1) E

Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

CEM Tip 225

Prep Tip 227 + 228

Prep Tip 229

Prep Tip 226

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Deutschlandwww.kavo.com

zulässig möglich unzulässig
* Einstellung nur an ESTETICA Behandlungsein heiten und Primus 1058 Life möglich.  PiezoLED an Primus 1058 ist auf P3 festgelegt.
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P3 P2 P1 (E)

Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Implant Tip Set
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P3 P2 P1 E

P3 P2 P1 E

Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Endo Tip 220

Endo Tip 221

Endo Tip 222 mit Feilen

Spitze nicht 
verwendbar für 
Primus 1058

Spitze nicht 
verwendbar für 
Primus 1058

KaVo PiezoLED™ Ultraschall-Scaler 

Einstellungsempfehlung 
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P3   P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Paro Tip 210 + 211

Paro Tip 212 + 213

Paro Tip 214
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P3 P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

P3 P2 P1 (E)

Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Scaler Tip 201

Scaler Tip 203

Scaler Tip 202

zulässig möglich unzulässig

* Einstellung nur an ESTETICA Behandlungsein heiten und Primus 1058 Life möglich. 

 PiezoLED an Primus 1058 ist auf P3 festgelegt.

Hinweis PiezoLED:

Bitte beachten Sie unsere 

Einstellungsempfehlungen 

für die Spitzen

Material Bezeichnung PIEZO
soft

Piezo
LED

Inhalt

PIEZO Scaler Spitzen

1.007.4004 PIEZO Scaler Tip Set •• •• 3 PIEZO Scaler Spitzen (je einmal Nr. 201, 

202, 203 mit Drehmomentschlüssel)

6er Steribox

Verschleißmesskarte

1.007.4024 PIEZO Scaler Tip 201 •• ••

1.007.4026 PIEZO Scaler Tip 202 •• ••

1.007.4028 PIEZO Scaler Tip 203 •• ••

PIEZO Implant Spitzen

1.007.4008 PIEZO Implant Tip Set •• Halter für PIEZO Implant Tips

Schlüssel für PIEZO Implant Tip Halter

4 Aufsätze

1.007.4014 PIEZO Implant 

Refill Tip Set

•• 4 Aufsätze

Verschleißmesskarte
Wear indicator card 

 

203 202 201

Scaler tips

KaVo PiezoLED™ 
KaVo PIEZOsoft™

Mat.-Nr. 1.007.4016


