
KaVo PiezoLED™ Ultraschall-Scaler 
Einstellungsempfehlung 
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Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Paro Tip 210 + 211

Paro Tip 212 + 213

Paro Tip 214
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Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Scaler Tip 201

Scaler Tip 203

Scaler Tip 202

zulässig möglich unzulässig

* Einstellung nur an ESTETICA Behandlungsein heiten und Primus 1058 Life möglich. 

 PiezoLED an Primus 1058 ist auf P3 festgelegt.
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Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

CEM Tip 225

Prep Tip 227 + 228

Prep Tip 229

Prep Tip 226
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zulässig möglich unzulässig

* Einstellung nur an ESTETICA Behandlungsein heiten und Primus 1058 Life möglich. 

 PiezoLED an Primus 1058 ist auf P3 festgelegt.

P
IE

Z
O

 Im
p

la
n

t 
T

ip
s

M
at

.-
N

r. 
1.

0
0

8
.0

4
4

5 
 1

0
/1

9
   

de

P3 P2 P1 (E)

Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Implant Tip Set
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Produktkennzeichnung Indikationsbereich Leistungseinstellung Spraywassermenge Moduseinstellung*

Endo Tip 220

Endo Tip 221

Endo Tip 222 mit Feilen

Spitze nicht 
verwendbar für 
Primus 1058

Spitze nicht 
verwendbar für 
Primus 1058


